
AS3 - Surélévation de chaussée en section courante

AS3 - Profil en travers

51.09

49.16

chaussée existante pente en long = 6,40 %

10,00 m1,50 m
rampant

pente 5,00 %
α pente absolue de la chaussée : 6,40 %
β pente absolue du rampant : -1,40 %
γ pente relative du rampant : 5,00 %

1,50 m
rampant

pente 5,00 %
α pente absolue de la chaussée : 6,40 %
β pente absolue du rampant : 11,40 %
γ pente relative du rampant : 5,00 %

bordure T2 vue 7 cm

bordure A2 vue 8 cm

6,40 %

50.58

RD 12

50.30

50.14 50.17 50.08
50.25

51.18

T2 vue 7 cm
+ CS1

1,20 m 5,24 m 1,92 m 3,60 m0,37 m

1,40 m 5,00 m 2,13 m

T2 vue 7 cm
+ CS1

AS2 - Surélévation de chaussée - intersection rue Guy Moquet

69.06

68.83
68.57

68.22chaussée existante pente en long = 3,20 %
chaussée existante pente en long = 3,70 %

chaussée existante pente en long = 3,00 %

chaussée existante pente en long = 2,80 %

Absence de réseau d'eaux pluviales
pose de caniveau grille sur le linéaire de la surélévation

bordure T2 vue 7 cm
bordure T2 vue 14 cm

bordure T2 vue 14 cm

21,52 m1,50 m
rampant

pente 5,00 %
α pente absolue de la chaussée : 2,80 %
β pente absolue du rampant : 2,20 %
γ pente relative du rampant : 5,00 %

1,50 m
rampant

pente 5,00 %
α pente absolue de la chaussée : 3,00 %
β pente absolue du rampant : 8,00 %
γ pente relative du rampant : 5,00 %

Rue Guy Moquet

AS2 - Profil en travers

69.33

68.33 68.20
68.11 68.22 68.15

70.06 70.06

T2 vue 7 cm
+ caniveau CS1 béton

RD 12

3,90 m 1,68 m 5,15 m 2,83 m

T2 vue 7 cm
+ caniveau CS1 béton

1,40 m 5,00 m 0,42 m

AS1 - Effet de porte -  Profil en travers

70.53

70.09
70.10

70.06

71.43

RD 12

T2 vue 14 cm
+ CS1

1,96 m 5,29 m 2,84 m

1,50 m 5,00 m 1,50 m

AS4 - Plateau surélevé et écluse en intersection

40.93

40.45

39.57

39.05

38.14

chaussée existante pente en long = 6,20 %

chaussée existante pente en long = 6,15 %

chaussée existante pente en long = 6,20 %

chaussée existante pente en long = 5,90 %

34,31 m 1,70 m
rampant

pente 7,00 %
α pente absolue de la chaussée : 5,90 %
β pente absolue du rampant : 12,90 %
γ pente relative du rampant : 7,00 %

1,70 m
rampant

pente 7,00 %
α pente absolue de la chaussée : 6,20 %
β pente absolue du rampant : 0,80 %
γ pente relative du rampant : 7,00 %

Création d'avaloirs avec piquage
dans le réseau EP Ø500 existant

AS4 - Profil en travers - plateau surélevé et écluse à rétrécissement unilatéral

39.16

38.99
39.10 39.07

39.27

RD 12

T granit vue 2 cm
+ CS1 béton

0,50 m 5,25 m 1,02 m

0,62 m 4,00 m 2,15 m

1,13 m

AS5 - Plateau surélevé et écluse en section courante

40.15

39.88
39.76 39.78chaussée existante pente en long = 2,00 %

chaussée existante pente en long = 1,80 %

RD 12

10,52 m1,70 m
rampant

pente 7,00 %
α pente absolue de la chaussée : 2,00 %
β pente absolue du rampant : 5,00 %
γ pente relative du rampant : 7,00 %

Création d'avaloirs avec piquage
dans le réseau EP Ø600 existant

35.61
chaussée existante pente en long = 2,40 %

chaussée existante pente en long = 2,20 %

23,85 m 1,70 m
rampant

pente 7,00 %
α pente absolue de la chaussée : 2,20 %
β pente absolue du rampant : 9,20 %
γ pente relative du rampant : 7,00 %

1,70 m
rampant

pente 7,00 %
α pente absolue de la chaussée : 2,40 %
β pente absolue du rampant : 4,60 %
γ pente relative du rampant : 7,00 %

Création d'avaloirs avec piquage
dans le réseau EP Ø500 existant

bordure T vue 14 cm

bordure A granit vue 6 cm

bordure T vue 2 cm

bordure T vue 2 cm
bordure T2 vue 14 cm

bordure T vue 2 cm

AS5 - Profil en travers

35.65

35.48 35.53 35.49

35.60

RD 12

1,07 m 4,97 m

0,48 m1,38 m 3,50 m 1,64 m

T granit vue 2 cm
+ CS1

T granit vue 2 cm
+ CS1

0,31 m 1,16 m

Profil en travers stationnement en encoche

33.83

33.71
33.75

33.69

33.81

RD 12
Démolition de la grange

par la commune

Nouvelle limite du domaine public,
en alignement par rapport à ce qui existe

avant et après la grange

T granit vue
10 cm

0,14 m 4,86 m

0,54 m
1,40 m 2,00 m 4,00 m

Maintien du fil d'eau
existant

Profil en travers en section courante hors zone 30
Création d'un trottoir PMR

65.29

64.95 65.08 64.98

67.47
RD 12

1,23 m 5,13 m 2,77 m

1,40 m

65.05

A2 béton vue 8 cm
+ caniveau CS1

Trottoir PMR

Reprise de rive

Profil en travers en section courante en zone 30

37.18

37.05 37.09 37.07

37.27

RD 12

0,87 m 5,20 m 1,30 m

0,97 m 5,00 m 1,40 m

A granit vue 6 cm
+ CS1

A granit vue 6 cm
+ CS1

bordure T vue 14 cm

T granit vue 2 cm
+ CS1 béton

bordure T2 vue 14 cm

bordure A2 vue 8 cm

bordure T2 vue 14 cm

T granit vue
14 cm
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